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PLANS, COUPES ET ÉLÉVATIONS DE MOBILIER

A004

A005

A006

A007



LOT: 2 521 841
SURFACE: 3 716,1 m²

POUBELLE

POTEAU DE TÉLÉCOM À
PROTÉGER POUR LA
DURÉE DES TRAVAUX

RAMPE EXISTANTE

AIRE DE JEUX D'EAU

BANCS

BALANÇOIRE

63e AVENUE

BANC

TABLE

TABLE

POTEAU
(FILET)

ÉCHELLE:

PLAN D'IMPLANTATION
A001

1
1 : 150

LEGENDE -
IMPLANTATION

CLOTURE EXISTANTE A
CONSERVER

ACCES AU BATIMENT

ARBRE EXISTANT

GAZON EXISTANT

AIRE DE MODULES DE
JEU COUVERTE EN
COPEAUX DE BOIS

64e AVENUE

CHALET REINER KLEY
BÂTIMENT EXISTANT

AGRANDISSEMENT

N.CIVIQUE 70N.CIVIQUE 72

N.CIVIQUE 62

N.CIVIQUE 63

ENTRÉE
PIÉTONNE

ENTRÉE
PIÉTONNE

PORTES D'ACCÈS
DANS LA CLÔTURE

PORTES D'ACCÈS
DANS LA CLÔTURE

NOTES GÉNÉRALES -
IMPLANTATION

· IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
D'ÉTABLIR ET DE MAINTENIR L'ENCEINTE SÉCURITAIRE AU
PÉRIMÈTRE DU CHANTIER.

· L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER EXISTANT DEVRA ÊTRE
CONSERVÉ ET PROTÉGÉ TOUT AU LONG DES TRAVAUX.

· LE NIVEAU 10 000 CORRESPOND AU NIVEAU 23.8 DU PLAN
D'ARPENTAGE TYPIQUE.

· RAGRÉER LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, LE
NIVELLEMENT ET LE GAZONNEMENT ENDOMMAGÉS PAR LES
ACTIVITÉS DE L'ENTREPRENEUR

· L'AGRANDISSEMENT DEVRA ÊTRE IMPLANTÉ PAR UN
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE.

GAZON EXISTANT

POTEAU
(LAMPADAIRE)

POTEAU ÉLECTRIQUE
(AVEC LAMPADAIRE)
À PROTÉGER POUR LA
DURÉE DES TRAVAUX

POTEAU ÉLÉCTRIQUE

LIGNE ÉLECTRIQUE

±5500

4
5
0

0

NOUVELLE RAMPE

LIGNE DE LOT

MODULES DE JEU

MODULES DE JEU

MODULES DE JEU

AIRE D'ENTREPOSAGE
DES MATÉRIAUX

CONTENEUR

TOILETTES

BUREAU DE
CHANTIER

ALIGNER L'ENCEINTE CLÔTURÉE
AVEC L'ENTRÉE PIÉTONNE
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ALIGNER L'ENCEINTE CLOTÛRÉE
FAÇON À PERMETTRE L'UTILISATION
DES MODULES DE JEUX

ENCEINTE CLÔTURÉE
DE CHANTIER

GAZON EXISTANT

ALIGNER L'ENCEINTE
CLÔTURÉE AVEC LE BAC À
SABLE DES BALANÇOIRES

STRUCTURE :

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ :

SÉQUENCE :          DE            

DESSIN :

RÉVISION :

VÉRIFICATION :

DOSSIER : # RÉF. CLIENT :

ARCHITECTURE

CLIENT :

PROJET :

TITRE DE LA FEUILLE :

DESCRIPTIONNo.

L'entrepreneur  devra,  avant  de commencer  tout  travail,  prendre  et
vérifier  sur place toutes  les dimensions et aviser l'architecte de
toutes erreurs ou omissions.

Le  droit  d'auteur  sur  le  présent  document  électronique
appartient  à yves  woodrough  architectes  inc.  ce document  ne
peut  être  transmis,  téléchargé  ou  reproduit,  sous  aucune  forme
imprimée  ou  électronique  que  ce  soit,  sans  l'autorisation
expresse écrite du titulaire du droit  d'auteur.

DATE

YVES WOODROUGH ARCHITECTES inc.
Cabinet boutique d'architecture institutionnelle
215, rue Saint-Laurent, bureau 110 Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4

450.472.6910info@ywarchitectes.ca

01 ÉMIS POUR COMMENTAIRES 45%04.02.2025

02 18.04.2025 ÉMIS POUR PERMIS 75%

03 08.05.2025 ÉMIS POUR PERMIS 100%

04 15.05.2025 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES

AGRANDISSEMENT DU CHALET
DE PARC REINER-KLEY

71,63E AVE, SAINT-EUSTACHE, QC J7P 3N7

D.L.

S.S

25-020 B57.02
8

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

A001
2

E.T.

PLAN D'IMPLANTATION



ÉCHELLE:

PLAN DE PLAFOND - DÉMOLITION
A002

5
ÉCHELLE:

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE - DÉMOLITION
A002

6

ÉCHELLE:

ÉLÉVATION PRINCIPALE - DÉMOLITION
A002

1
ÉCHELLE:

ÉLÉVATION ARRIÈRE - DÉMOLITION
A002

2

ÉCHELLE:

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE -DÉMOLITION
A002

4
ÉCHELLE:

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE - DÉMOLITION
A002

3

1:50

1:50 1:50

1:50

1:50

1:50

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

FERMES±12 390 
DESSOUS

FERMES±12 390 
DESSOUS

FERMES±12 390 
DESSOUS

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

1
A002

2
A002

4
A002

OUVERTURE À PERCER POUR
LA NOUVELLE PORTE
(VOIR PLAN 1/A003)

OUVERTURES À PERCER
POUR CONDUITS (VOIR ING.)

TOITURE±13 955
DESSUS

TOITURE±13 955
DESSUS

TOITURE±13 955
DESSUS

TOITURE±13 955
DESSUS

±3
6

4
1

±3
6

4
1

±1
0

15
±4

0
8

±1686

±12
±12

±6
±12

±6
±12

L.C.E.

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
À DÉMOLIR

DÉMOLITION DU CONTREPLAQUÉ DE PLANCHER

TOITURE EXISTANTE À DÉGARNIR ET
OUVERTURE À PERCER POUR
NOUVEAU VENTILATEUR MÉCANIQUE.
(VOIR ING.)

RAMPE ET MAIN-COURANTE
EXISTANTES À CONSERVER

DÉMOLITION DU PLAFOND EN
CONTREPLAQUÉ

±2632

±5
0

6
3

HT: ±2420 HT: ±2420

HT: ±2420

HT: ±2420

V.E.

BARDEAU D'ASPHALTE
EXISTANT À ENLEVER

REVÊTEMENT DE BOIS ET
MOULURES EXISTANTES À
ENLEVER AVEC PRÉCAUTION

BARDEAU D'ASPHALTE
EXISTANT À ENLEVER

REVÊTEMENT DE BOIS ET
MOULURES EXISTANTES À
ENLEVER AVEC PRÉCAUTION

DM1

3
A002

MUR / CLOISON À CONSERVER

MUR / CLOISON À DÉMOLIR

ÉLÉMENT À DÉMOLIR

ÉLÉMENT À CONSERVER

CADRE, PORTE ET QUINCAILLERIE À CONSERVER

CADRE, PORTE ET QUINCAILLERIE À DÉMOLIR

FENÊTRE EXISTANTE À CONSERVER

LÉGENDE - PLAN - DÉMOLITION

HT: XXXX HAUTEUR LIBRE PLANCHER/PLAFOND

· BIEN EXAMINER ET COMPRENDRE LES CONDITIONS EXISTANTES AVANT
D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX.

· L'ENTREPRENEUR ET SES SOUS-TRAITANTS SERONT TENUS
RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES CAUSÉS AU BÂTIMENT ET À LA
PROPRIÉTÉ ET LES RÉPARERONT À LEURS FRAIS À LA SATISFACTION DU
PROPRIÉTAIRE.

· TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS À CONSERVER DEVRONT ÊTRE PROTÉGÉS
DURANT LES TRAVAUX. TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS CONSERVÉS QUI
SERONT ENDOMMAGÉS LORS DES TRAVAUX DEVRONT ÊTRE RÉPARÉS PAR
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL À SES FRAIS ET CE, À LA SATISFACTION DU
PROPRIÉTAIRE.

· RAGRÉER TOUT LE CONTREPLAQUÉ EXISTANT ENDOMMAGÉ OU PERCÉ
SUITE À LA DÉMOLITION ET L'ENLÈVEMENT DES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉCANIQUES ET DES ACCESSOIRES INTÉGRÉS.

NOTES GÉNÉRALES - DÉMOLITION

ÉLÉMENT À DÉMOLIR

ÉLÉMENT À CONSERVER

LÉGENDE - ÉLÉVATION - DÉMOLITION

REVÊTEMENT DE BOIS ET MOULURES
EXISTANTS À CONSERVER

REVÊTEMENT DE BOIS ET MOULURES
EXISTANTS À ENLEVER

TOITURE EN BARDEAU EXISTANTE À
DÉMOLIR

TOITURE EN BARDEAUX EXISTANTE À CONSERVER

V.E.

XXXX NIVEAU

VENTILATEUR DE TOITURE EXISTANT À
CONSERVER

RAMPE ET MAIN-COURANTE
EXISTANTES À CONSERVER

RAMPE ET MAIN-COURANTE
EXISTANTES À CONSERVER

F.C. FENÊTRE EXISTANTE À CONSERVER

F.C.

F.C.F.C.F.C.F.C.

L.C.E. LECTEUR DE CARTE EXISTANT À CONSERVER

NUMÉRO DE LOCAL
000

LOCAL

LUMINAIRES EXISTANTS À ENLEVER, VOIR ING.

±2842

203
SALLE LIBRE

NIV. RDC : 10000

DM2

RAGRÉER LE PARE-VAPEUR
POLYÉTHYLÈNE EXISTANT SUITE AUX
INTERVENTIONS EN STRUCTURE

OUVERTURE À PERCER
POUR LA NOUVELLE PORTE

DÉMOLIR PARTIELLEMENT LE MUR
EXTÉRIEUR EXISTANT DE FAÇON À
PERMETTRE LES JONCTIONS AVEC LE
PARE-AIR LE PARE-VAPEUR EXISTANTS

AU BESOIN, L'ENTREPRENEUR DEVRA DÉGARNIR LA BASE
DU MUR POUR PROCÉDER À LA DÉMOLITION DU
CONTREPLAQUÉ DE PLANCHER. PRÉVOIR UN RAGRÉAGE
ET UNE FINITION DE PEINTURE EN CONSÉQUENCE.

STRUCTURE :

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ :

SÉQUENCE :          DE            

DESSIN :

RÉVISION :

VÉRIFICATION :

DOSSIER : # RÉF. CLIENT :

ARCHITECTURE

CLIENT :

PROJET :

TITRE DE LA FEUILLE :

DESCRIPTIONNo.

L'entrepreneur  devra,  avant  de commencer  tout  travail,  prendre  et
vérifier  sur place toutes  les dimensions et aviser l'architecte de
toutes erreurs ou omissions.

Le  droit  d'auteur  sur  le  présent  document  électronique
appartient  à yves  woodrough  architectes  inc.  ce document  ne
peut  être  transmis,  téléchargé  ou  reproduit,  sous  aucune  forme
imprimée  ou  électronique  que  ce  soit,  sans  l'autorisation
expresse écrite du titulaire du droit  d'auteur.

DATE

YVES WOODROUGH ARCHITECTES inc.
Cabinet boutique d'architecture institutionnelle
215, rue Saint-Laurent, bureau 110 Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4

450.472.6910info@ywarchitectes.ca

01 ÉMIS POUR COMMENTAIRES 45%04.02.2025

02 18.04.2025 ÉMIS POUR PERMIS 75%

03 08.05.2025 ÉMIS POUR PERMIS 100%

04 15.05.2025 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES

AGRANDISSEMENT DU CHALET
DE PARC REINER-KLEY

71,63E AVE, SAINT-EUSTACHE, QC J7P 3N7

D.L.

S.S

25-020 B57.02
8

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

A002
3

E.T.

PLANS ET ÉLÉVATIONS -
DÉMOLITION



ÉCHELLE:

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE - CONSTRUCTION
A003

1

1 : 50

2
A004

4
A004

1
A004

3
A004

ACCÈS
EXISTANT1

12

ÉCHELLE:

PLAN DE TOITURE - CONSTRUCTION
A003

3
1 : 50

±5
6

74

±20985

NOUVELLE GOUTIÈRE

NOUVELLE GOUTIÈRE

1
A006

L.C.E.

LÉGENDE - PLAN TOITURE - CONSTRUCTION

PENTE DE TOIT

NOUVEL ÉVENT (VOIR ING.)
VOIR DÉTAIL 5/A006

NOUVELLE TOITURE EN BARDEAUX TEL QUE L'EXISTANT

TOITURE EN BARDEAUX EXISTANTE

E.

9 670

1260 1260

±9500

±2
8

3
7

±2
8

3
7

L.C.

L.C.

ÉCHELLE:

PLAN DE PLAFOND DU REZ-DE-CHAUSSÉE - CONSTRUCTION
A003

2
1 : 50

VENTILATEUR DE TOIT EXISTANT

B.P.

B.P.

P.1

P204P201

P203

P202

9159159159151220

6
5
5

9
15

3
2
9

3

4
8

6
3

9195

M1

1265 915 1220

10 075

10 000

5
A005

6
A005

201
CUISINETTE

200
SAS

202
ACCESSIBLE

TOILETTE

203
SALLE LIBRE

205
TOILETTE

204
TECHNIQUE

LOCAL

915

201
CUISINETTE

201
SAS

202
ACCESSIBLE

TOILETTE

203
SALLE LIBRE

205
TOILETTE

204
TECHNIQUE

LOCAL

HT: 2420 HT: 2370

HT: 2420

HT: ±2370

HT: ±2370

HT: ±2370

HT: ±2370

HT: ±2170

V.E.V. E.

NOUVEAU VENTILATEUR
MÉCANIQUE (VOIR ING.)
VOIR DÉTAIL 3/A006

NOUVEAU VENTILATEUR
MÉCANIQUE (VOIR ING.)
TOITURE EXISTANTE À RAGRÉER.
SIMILAIRE DÉTAIL 3/A006

V.E.

V.

NOUVEAU VENTILATEUR DE TOIT,
VOIR DÉTAIL 3/A006

· BIEN EXAMINER ET COMPRENDRE LES CONDITIONS EXISTANTES AVANT
D'ENTREPRENDRE TOUT TRAVAUX.

· L'ENTREPRENEUR ET SES SOUS-TRAITANTS SERONT TENUS
RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES CAUSÉS AU BÂTIMENT ET À LA
PROPRIÉTÉ ET LES RÉPARERONT À LEURS FRAIS À LA SATISFACTION DU
PROPRIÉTAIRE.

· TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS À CONSERVER DEVRONT ÊTRE
PROTÉGÉS DURANT LES TRAVAUX. TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS
CONSERVÉS QUI SERONT ENDOMMAGÉS LORS DES TRAVAUX DEVRONT
ÊTRE RÉPARÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL À SES FRAIS ET CE, À LA
SATISFACTION DU PROPRIÉTAIRE.

· COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT DES APPAREILS ET DES
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES / MÉCANIQUES AVEC L'INGÉNIEUR SELON
L'AMÉNAGEMENT PROPOSÉ. AVISER LES PROFESSIONNELS DE TOUTES
MODIFICATIONS REQUISES À UNE PARTIE DES TRAVAUX IDENTIFIÉE AUX
DOCUMENTS.

· AGENCER LES NOUVEAUX BARDEAUX AVEC L'EXISTANT DE FAÇON À
ASSURER L'HOMOGÉNÉITÉ DES TOITURES.

· SE RÉFÉRER À LA FEUILLE A006 POUR EMPLACEMENT ET COTES DES
CLOISONS ET DES PORTES.

NOTES GÉNÉRALES - CONSTRUCTION

PORTE, CADRE ET QUINCAILLERIE
CONSERVÉS

LÉGENDE - PLAN PLAFOND - CONSTRUCTION

HT: XXXX

NOUVEAU MUR/CLOISON

NOUVEAU PLAFOND EN CONTREPLAQUÉ

MUR/CLOISON EXISTANT CONSERVÉ

HAUTEUR LIBRE PLANCHER/PLAFOND

XXX
LOCAL

NOM ET NUMÉRO DE LOCAL

LÉGENDE - PLAN - CONSTRUCTION

NOUVEAU MUR/CLOISON

MUR/CLOISON EXISTANT CONSERVÉ

XXX
LOCAL

NOM ET NUMÉRO DE LOCAL

NOUVEAU PORTE, CADRE ET
QUINCAILLERIE

FENÊTRE EXISTANTE CONSERVÉE

LECTEUR DE CARTE D'ACCÈS À CONSERVER,
(VOIR ING.)

Pxxx

L.C.E.

NOUVEAU LECTEUR DE CARTE D'ACCÈS
(VOIR ING.)L.C.

BOUTON POUSSOIR
(VOIR ING.)B.P.

RAMPE DE BÉTON, VOIR ING.

MAIN-COURANTE EN
TUBULAIRE D'ACIER PEINT

XXXX NIVEAU

- PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ  13mm
- COLOMBAGE EN BOIS 38x89 @ 400mm C/C
- ISOLANT DE FIBRES DE VERRE DANS LA CAVITÉ
- PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 13mm

C1

CLOISONS TYPES - CONSTRUCTION

- PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ  13mm
- COLOMBAGE EN BOIS 38x140 @ 400mm C/C
- ISOLANT DE FIBRES DE VERRE DANS LA CAVITÉ
- PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 13mm

C2

- PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ  13mm
- FOURRURES DE BOIS 1X4 @ 400mm C/C
- COLOMBAGES DE BOIS EXISTANTS À CONSERVER
- ISOLANT DE LAINE DE FIBRE DE VERRE EXISTANT

CONSERVÉ
- PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE EXISTANT CONSERVÉ
- FOURRURES DE BOIS 1X4 @ 400mm C/C CONSERVÉ
- PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 13mm CONSERVÉ

C3

C2

NOUVELLE FENÊTRE

4
A006

2
A006

7
A005

M01
A006

NOUVEAU LUMINAIRE, VOIR ING.

300

PROLONGEMENT DE LA
MAIN-COURANTE

635

C2

P205

MOULURE DE TRANSITION

MOULURE DE TRANSITION

C1

C3

±2632
TY

PE
.

TY
PE

. RAGRÉER LE CONTREPLAQUÉ
AU PLANCHER

C2

C2

F.1. F.1.F.1.

F.
1.

TRAPPE D.ACCÈS À L'ENTRETOIT
MINIMUM 915mm X 560mm

9195

±4
5
9

3

±8359

5779
4

3
17

STRUCTURE :

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ :

SÉQUENCE :          DE            

DESSIN :

RÉVISION :

VÉRIFICATION :

DOSSIER : # RÉF. CLIENT :

ARCHITECTURE

CLIENT :

PROJET :

TITRE DE LA FEUILLE :

DESCRIPTIONNo.

L'entrepreneur  devra,  avant  de commencer  tout  travail,  prendre  et
vérifier  sur place toutes  les dimensions et aviser l'architecte de
toutes erreurs ou omissions.

Le  droit  d'auteur  sur  le  présent  document  électronique
appartient  à yves  woodrough  architectes  inc.  ce document  ne
peut  être  transmis,  téléchargé  ou  reproduit,  sous  aucune  forme
imprimée  ou  électronique  que  ce  soit,  sans  l'autorisation
expresse écrite du titulaire du droit  d'auteur.

DATE

YVES WOODROUGH ARCHITECTES inc.
Cabinet boutique d'architecture institutionnelle
215, rue Saint-Laurent, bureau 110 Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4

450.472.6910info@ywarchitectes.ca

01 ÉMIS POUR COMMENTAIRES 45%04.02.2025

02 18.04.2025 ÉMIS POUR PERMIS 75%

03 08.05.2025 ÉMIS POUR PERMIS 100%

04 15.05.2025 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES

AGRANDISSEMENT DU CHALET
DE PARC REINER-KLEY

71,63E AVE, SAINT-EUSTACHE, QC J7P 3N7

D.L.

S.S

25-020 B57.02
8

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

A003
4

E.T.

PLANS -CONSTRUCTION



±12
±12

ÉCHELLE:

ÉLÉVATION PRINCIPALE - CONSTRUCTION
A004

2

ÉCHELLE:

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE - CONSTRUCTION
A004

4

1:50

1:50

ÉCHELLE:

ÉLÉVATION ARRIÈRE -CONSTRUCTION
A004

1
1:50

ÉCHELLE:

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE EXISTANT - CONSTRUCTION
A004

3
1:50

F.1.

F.1.F.1.F.1.

4
A005

1
A005

NOUVELLE
GOUTTIÈRE

FERMES±12 390 
DESSOUS

FERMES±12 390 
DESSOUS

FERMES±12 390 
DESSOUS

FERMES±12 390 
DESSOUS

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DALLE BÉTON±9 800
DESSUS

MOYEN±9 670
SOL

TOITURE±13 955
DESSUS

TOITURE±13 955
DESSUS

TOITURE±13 955
DESSUS

TOITURE±13 955
DESSUS

±12
±12

±6
±12

±6
±12

12
1

NOUVELLE
DESCENTE PLUVIALE

V.E. V.E.

3
A005

2
A005

NOUVEL ÉLÉMENT

ÉLÉMENT À CONSERVER

LÉGENDE - ÉLÉVATION - CONSTRUCTION

NOUVELLE TOITURE EN BARDEAUX
TEL QUE L'EXISTANT

TOITURE EN BARDEAUX EXISTANTE

V.E.

XXXX NIVEAU

VENTILATEUR DE TOITURE EXISTANT
CONSERVÉ

NOUVEL ÉVENT (VOIR ING.)
VOIR DÉTAIL 5/A006

E.

V. NOUVEAU VENTILATEUR DE TOIT,
VOIR DÉTAIL 3/A006

F.1.

NOUVELLE FENÊTRE COULISSANTE TEL
QUE L'EXISTANT, PROTÉGÉE AVEC
GRILLAGE D'ACIER PEINT

OUVERTURE BRUTE: 915mm X 813mm HT

SEM
B.

· TOUTES LES MOULURES DE BOIS ONT UNE LARGEUR DE 102 mm

· ALIGNER LES REVÊTEMENTS DE BOIS, LES MOULURES DE BOIS ET LES
FENÊTRES AVEC L'EXISTANT.

· AGENCER LES NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE BOIS AVEC L'EXISTANT DE
FAÇON À ASSURER L'HOMOGÉNITÉ DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS..

· PENTE DES NOUVELLES TOITURES TELLES QUE LES PENTES DES
TOITURES EXISTANTES.

NOTES GÉNÉRALES - CONSTRUCTION

NOUVEAU REVÊTEMENT DE BOIS ET
MOULURES TEL QUE L'EXISTANT

REVÊTEMENT DE BOIS ET MOULURES
EXISTANTS CONSERVÉS

NOUVELLE
GOUTTIÈRE

NOUVELLE
DESCENTE PLUVIALE

NOUVELLE
GOUTTIÈRE

MAIN-COURANTE EN
TUBULAIRE D'ACIER PEINT

MAIN-COURANTE EN
TUBULAIRE D'ACIER PEINT

NOUVELLE RAMPE DE
BÉTON (VOIR ING.)

NOUVELLE RAMPE DE
BÉTON (VOIR ING.)

NOUVELLE
DESCENTE
PLUVIALE

NOUVELLE
GOUTTIÈRE

NOUVELLE
DESCENTE PLUVIALE

F.C. FENÊTRE EXISTANTE CONSERVÉE

F.C.F.C.F.C.F.C.

1
A005

P.1.

F.C.

NOUVEAU VENTILATEUR MÉCANIQUE (VOIR ING.)
TOITURE EXISTANTE À RAGRÉER SIMILAIRE AU
DÉTAIL 3/A006

NOUVEAU VENTILATEUR
MÉCANIQUE (VOIR ING.)
VOIR DÉTAIL 3/A006

STRUCTURE :

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ :

SÉQUENCE :          DE            

DESSIN :

RÉVISION :

VÉRIFICATION :

DOSSIER : # RÉF. CLIENT :

ARCHITECTURE

CLIENT :

PROJET :

TITRE DE LA FEUILLE :

DESCRIPTIONNo.

L'entrepreneur  devra,  avant  de commencer  tout  travail,  prendre  et
vérifier  sur place toutes  les dimensions et aviser l'architecte de
toutes erreurs ou omissions.

Le  droit  d'auteur  sur  le  présent  document  électronique
appartient  à yves  woodrough  architectes  inc.  ce document  ne
peut  être  transmis,  téléchargé  ou  reproduit,  sous  aucune  forme
imprimée  ou  électronique  que  ce  soit,  sans  l'autorisation
expresse écrite du titulaire du droit  d'auteur.

DATE

YVES WOODROUGH ARCHITECTES inc.
Cabinet boutique d'architecture institutionnelle
215, rue Saint-Laurent, bureau 110 Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4

450.472.6910info@ywarchitectes.ca

01 ÉMIS POUR COMMENTAIRES 45%04.02.2025

02 18.04.2025 ÉMIS POUR PERMIS 75%

03 08.05.2025 ÉMIS POUR PERMIS 100%

04 15.05.2025 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES

AGRANDISSEMENT DU CHALET
DE PARC REINER-KLEY

71,63E AVE, SAINT-EUSTACHE, QC J7P 3N7

D.L.

S.S

25-020 B57.02
8

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

A004
5

E.T.

ÉLÉVATIONS - CONSTRUCTION



- REVÊTEMENT DE BOIS 13mm
- FOURRURE 1x4 @ 400mm C/C
- ISOLANT RIGIDE 50mm
- MEMBRANE PARE-AIR
- CONTREPLAQUÉ 19mm
- ISOLANT DE FIBRES DE VERRE DANS LA CAVITÉ
- COLOMBAGES DE BOIS 2x6 @ 400mm C/C (VOIR ING.)
- MEMBRANE PARE-VAPEUR DE POLYÉTHYLÈNE
- FOURRURE 1x4 @ 400mm C/C
- CONTREPLAQUÉ 13mm

M1

ÉCHELLE:

COUPE DE MUR TYPE
A005

1
1:10

M1

MOULURE DE BOIS CONTINUE
TYPE AU PERIMETRE DE
L'OUVERTURE

SCELLANT À LA JONCTION
DES PLANCHES

LINTEAU (VOIR ING.)

MOULURE DE BOIS AU PERIMETRE
DE LA FENETRE

SCELLANT AU PERIMETRE DE
L'OUVERTURE

SOLIN D'ACIER PREPEINT

ÉCHELLE:

DÉTAIL TYPE
A005

4
1:10

ÉCHELLE:

DÉTAIL TYPE
A005

5
1:10

FERMES±12 390 
DESSOUS

RDC±10 000

DESSUS DALLE BÉTON±9 800

- NOUVEAU BARDEAU D'ASPHALTE TEL QU'EXISTANT
- MEMBRANE SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE
- CONTREPLAQUÉ 19mm
- FERME DE TOIT PRÉFABRIQUÉE @ 610mm C/C (VOIR ING.)
- ISOLANT DE FIBRES DE VERRE 254mm
- PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE
- FOURRURES 1x4 @ 400mm C/C
- CONTREPLAQUÉ 13mm

ASSEMBLAGES TYPIQUES - CONSTRUCTION

T1
- CONTREPLAQUE 16mm EMBOUVETÉ
- SOLIVES DE BOIS 2x8 @ 400mm C/C
- CALES D'AJUSTEMENT EN PVC
- MEMBRANE PARE-VAPEUR POLYÉTHYLÈNE
- DALLE DE BÉTON (VOIR ING.)
- ISOLANT RIGIDE (VOIR ING.)

P1

NOUVELLE FENÊTRE EN ALUMINIUM

SOLIN DE MEMBRANE AUTOCOLLANTE

CAVITÉ À REMPLIR D'ISOLANT DE
FIBRE DE VERRE

JOINT DE CALFEUTRANT
CONTINU

PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ
13mm AU PÉRIMÈTRE DES
FENÊTRES

CHEVAUCHER LA MEMBRANE
PARE-AIR SUR LA MEMBRANE
PARE-VAPEUR

NOUVELLE FENÊTRE
EN ALUMINIUM

JOINT DE CALFEUTRANT
CONTINU

CHEVAUCHER LA
MEMBRANE PARE-AIR SUR
LA MEMBRANE
PARE-VAPEUR

M1

MOULURE DE BOIS
CONTINUE EN COIN

ÉCHELLE:

DÉTAIL TYPE
A005

6
1:10

SCELLANT À LA
JONCTION DES
PLANCHES

ÉCHELLE:

COUPE DE MUR
A005

3
1:10

DESSUS MURET SEUIL±10 000
RDC

DESSUS DALLE±9 800

ÉCHELLE:

COUPE DE MUR
A005

2
1:10

RDC±10 000

DESSUS DALLE±9 800

DESSUS MURET PALIER±10 150

M1

CADRE D'ACIER REMPLI
D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE

SCELLANT AU PERIMETRE DU
CADRE

MOULURE DE BOIS CONTINUE
TYPE AU PERIMETRE DE
L'OUVERTURE

CHEVAUCHER LA
MEMBRANE PARE-AIR
SUR LA MEMBRANE
PARE-VAPEUR

M1

M1

M1

T1

P1 P1

P1
RAMPE EN BÉTON (VOIR ING.)

RAMPE EN BÉTON
(VOIR ING.)

SEUIL INSTALLÉ DANS
UN LIT DE SCELLANT

SEUIL INSTALLÉ DANS UN LIT
DE SCELLANT

ÉCHELLE:

DÉTAIL TYPE
A005

7
1:10

- SOLIN D'ACIER PRÉPEINT
- ENDUIT ACRYLIQUE
- PANNEAU DE BÉTON 13mm
- ISOLANT RIGIDE 75mm
- PANNEAU DRAINANT 10mm
- HYDROFUGE BITUMINEUX
- MUR DE BÉTON (VOIR ING.)

F1

SOLIN DE MEMBRANE AUTOCOLLANTE

F1

F1

SOFFITE VENTILÉ

MEMBRANE DE
RENFORT

TÔLE D'ACIER
PRÉPEINT

GOUTTIÈRE

TÔLE DE SUPPORT EN ACIER,
CALIBRE 18

SOLIN DE MEMBRANE
AUTOCOLLANTE

BANDE ÉTANCHE

CHEVAUCHER LA
MEMBRANE PARE-AIR SUR
L'HYDROFUGE BITUMINEUX

SCELLANT AU
PERIMETRE DU CADRE

SCELLANT À LA JONCTION
DES PLANCHES

SCELLANT À LA JONCTION
DES PLANCHES

CHEVAUCHER LA MEMBRANE
PARE-AIR SUR LA MEMBRANE
PARE-VAPEUR

DOUBLER LES SOLIVES AU
PÉRIMÈTRE

BANDE ÉTANCHE

CHEVAUCHER LA MEMBRANE PARE-AIR
SUR L'HYDROFUGE BITUMINEUX

DOUBLER LES SOLIVES AU
PÉRIMÈTRE

DOUBLER LES SOLIVES AU
PÉRIMÈTRE

PANNEAU DRAINANT 10mm

FONDATION DE
BÉTON (VOIR ING.)

HYDROFUGE BITUMINEUX

ISOLANT RIGIDE 75mm

CADRE ET PORTE EN ACIER

SCELLANT À LA JONCTION
DES PLANCHES

SCELLANT À LA JONCTION
DES PLANCHES

PENTE

ISOLANT RIGIDE (VOIR ING.)

PLINTHE (VOIR BORDEREAU)

PENTE 2%
(VOIR ING.)

CALE EN PVC

PLINTHE (VOIR BORDEREAU)

GRILLAGE EN ACIER PEINT

SOLIN D'ACIER PREPEINT

PENTE 2%
(VOIR ING.)

MÊME LARGEUR
QUE 3/A005

GRILLAGE EN ACIER PEINT

SOLIN D'ACIER PRÉPEINT

PENTE 2%
(VOIR ING.)

PENTE 2%
(VOIR ING.)

PENTE 2%
(VOIR ING.)

SOLIN MÉTALLIQUE

±6
5

±6
5

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE

CALE EN PVCCALE EN PVC

MIN. 305

MIN. 305

REMPLIR LA CAVITÉ AVEC DE
LA LAINE VIS À VIS DES
REMONTÉES DE BÉTON

REMPLIR LA CAVITÉ AVEC DE
LA LAINE VIS À VIS DES
REMONTÉES DE BÉTON

MIN. 76mm POUR
VENTILATION

ASSURER LA CONTINUITÉ DU PANNEAU DRAINANT
POUR ÉVACUER L'EAU EN CAS D'INFILTRATION

ASSURER LA CONTINUITÉ DU PANNEAU DRAINANT
POUR ÉVACUER L'EAU EN CAS D'INFILTRATION

JOINT DE CALFEUTRANT CONTINU

STRUCTURE :

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ :

SÉQUENCE :          DE            

DESSIN :

RÉVISION :

VÉRIFICATION :

DOSSIER : # RÉF. CLIENT :

ARCHITECTURE

CLIENT :

PROJET :

TITRE DE LA FEUILLE :

DESCRIPTIONNo.

L'entrepreneur  devra,  avant  de commencer  tout  travail,  prendre  et
vérifier  sur place toutes  les dimensions et aviser l'architecte de
toutes erreurs ou omissions.

Le  droit  d'auteur  sur  le  présent  document  électronique
appartient  à yves  woodrough  architectes  inc.  ce document  ne
peut  être  transmis,  téléchargé  ou  reproduit,  sous  aucune  forme
imprimée  ou  électronique  que  ce  soit,  sans  l'autorisation
expresse écrite du titulaire du droit  d'auteur.

DATE

YVES WOODROUGH ARCHITECTES inc.
Cabinet boutique d'architecture institutionnelle
215, rue Saint-Laurent, bureau 110 Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4

450.472.6910info@ywarchitectes.ca

01 ÉMIS POUR COMMENTAIRES 45%04.02.2025

02 18.04.2025 ÉMIS POUR PERMIS 75%

03 08.05.2025 ÉMIS POUR PERMIS 100%

04 15.05.2025 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES

AGRANDISSEMENT DU CHALET
DE PARC REINER-KLEY

71,63E AVE, SAINT-EUSTACHE, QC J7P 3N7

D.L.

S.S

25-020 B57.02
8
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A005
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COUPE DE MUR, DÉTAILS ET
COMPOSITIONS



ÉCHELLE:

PLAN AGRANDI
A006

1
1:25

LEGENDE DES ACCESSOIRES
SANITAIRES

1a DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE : DESSOUS À 750mm

2 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE MAINS - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: DESSOUS À 1200mm

6 RECIPIENT A SERVIETTES HYGIENIQUES - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: DESSUS À 750mm

8a CROCHET PORTE-MANTEAUX - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: CENTRE À 1200mm

9 RECIPIENT A DECHETS - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: DESSUS À 760mm

10a MIROIR - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE : DESSOUS À 1000mm

3a DISTRIBUTEUR DE SAVON - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: DESSOUS À 1200mm

7c BARRE D'APPUI 915mm - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: CENTRE À 850mm

17 SUPPORT A VADROUILLE - STANDARD

16 TABLE À LANGER - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: DESSUS À 915mm

7i BARRE D'APPUI EN "L" 760mm X 760mm
HAUTEUR DE MONTAGE: CENTRE DE LA BARRE
HORIZONTALE À 850mm

202
ACCESSIBLE

TOILETTE

205
TOILETTE

204
TECHNIQUE

LOCAL
7h

2
2
0

3

3
0

0

610

C3C2

14
2
9

17
0

6

C1

C1

C2

C2

3
13

5

24013143

7h BARRE D'APPUI RELEVABLE
HAUTEUR DE MONTAGE: CENTRE DE LA
TRAVERSE SUPÉRIEURE À 850mm

15a TABLETTE EN COIN
HAUTEUR DE MONTAGE : DESSUS À 1200mm

3a

16

6

1a

8a

1a

7i

7c

15a

10a

9

2

10a

3a

8a

2

9

17

TRAPPE D'ACCÈS AU PLANCHER 400mm
X 400mm POUR ACCÈS À L'ENTRÉE
D'EAU. POSITION À VALIDER SUR PLACE.

6

CL

10
0

CL

CL

1291

6232536

1107

10
0

 T
Y

P
.

C3

ÉCHELLE:

DÉTAIL TYPE - CONSTRUCTION
A006

2
1:10

3
0

5
m

m
 M

IN
IM

U
M

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE

NOUVEAU SOLIN D'ACIER PRÉPEINT
DU MÊME FINI QUE LE VENTILATEUR

NOUVELLE PANNE DE RÉCUPÉRATION SOUS LE
VENTILATEUR À FIXER AU CONTREPLAQUÉ

RETOUR DE LA MEMBRANE AUTOCOLLANTE
SUR LE CONTREPLAQUÉ

FIXATION À L'AIDE DE VIS À TÊTE DE NÉOPRÈNE.
COULEUR TELLE QUE LE VENTILATEUR

ÉCHELLE:

BASE DE VENTILATEUR - TYPE
1:10

3
A006

JOINT DE SCELLANT AU PÉRIMÈTRE DE
LA BASE DE CONTREPLAQUÉ

NOUVEAU VENTILATEUR DE TOITURE

T1

NOUVEAU PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 16mm

CAPUCHON D'ÉVENT À SCELLER
SUR LE SOLIN D'ÉVENT

REMPLISSAGE D'ISOLANT DE
LAINE DE FIBRE DE VERREMEMBRANE DE RENFORT

AUTOCOLLANTE

CONDUIT D'ÉVENT

SCELLER À LA
JONCTION DU SOLIN

CAPUCHON ANTI-VANDAL

SOLIN D'ÉVENT

T1

ÉCHELLE: 1 : 10

COUPE ÉVENT - TYPE
A006

5

NOUVEAU PANNEAU DE CONTREPLAQUE
TEL QUE L'EXISTANT

CHEVAUCHER ET SCELLER LE
NOUVEAU PARE-VAPEUR SUR
LE PARE-VAPEUR EXISTANT

ÉCHELLE:

DÉTAIL TYPE - CONSTRUCTION
A006

4
1:10

M1

CHEVAUCHER ET SCELLER
LE NOUVEAU PARE-AIR SUR
LE PARE-AIR EXISTANT

SCELLANT À LA JONCTION
DES PLANCHES

MOULURE DE FINITION
EN ACIER PRÉPEINT

REVÊTEMENT DE BOIS EXISTANT À
RÉINSTALLER OU NOUVEAU
REVÊTEMENT DE BOIS TEL QUE
L'EXISTANT

NOUVEAU PANNEAU DE
CONTREPLAQUE TEL QUE L'EXISTANT

NOUVEAU COLOMBAGE DE
BOIS 51mm X 102mm

MOULURE DE FINITION
EN ACIER PRÉPEINT

CHEVAUCHER ET SCELLER LE
NOUVEAU PARE-VAPEUR SUR
LE PARE-VAPEUR EXISTANT

MOULURE DE FINITION EN BOIS

SCELLANT À LA JONCTION
DES PLANCHES

CHEVAUCHER ET SCELLER
LE NOUVEAU PARE-AIR SUR
LE PARE-AIR EXISTANT

MOULURE DE FINITION EN BOIS

M1

505
0 50

AC-1 B

150150 2
0

0
6

10

VOIR BORDEREAU
DES PORTES

ÉCHELLE: 1 : 50

ÉLÉVATION DES PORTES ET CADRES

VOIR BORDEREAU
DES PORTES

VOIR BORDEREAU
DES PORTES
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VOIR BORDEREAU
DES PORTES
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RETOUR

ÉCHELLE: AUCUNE

PROFIL DES CADRES

STRUCTURE :

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ :

SÉQUENCE :          DE            

DESSIN :

RÉVISION :

VÉRIFICATION :

DOSSIER : # RÉF. CLIENT :

ARCHITECTURE

CLIENT :

PROJET :

TITRE DE LA FEUILLE :

DESCRIPTIONNo.

L'entrepreneur  devra,  avant  de commencer  tout  travail,  prendre  et
vérifier  sur place toutes  les dimensions et aviser l'architecte de
toutes erreurs ou omissions.

Le  droit  d'auteur  sur  le  présent  document  électronique
appartient  à yves  woodrough  architectes  inc.  ce document  ne
peut  être  transmis,  téléchargé  ou  reproduit,  sous  aucune  forme
imprimée  ou  électronique  que  ce  soit,  sans  l'autorisation
expresse écrite du titulaire du droit  d'auteur.

DATE
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Cabinet boutique d'architecture institutionnelle
215, rue Saint-Laurent, bureau 110 Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4

450.472.6910info@ywarchitectes.ca

01 ÉMIS POUR COMMENTAIRES 45%04.02.2025

02 18.04.2025 ÉMIS POUR PERMIS 75%

03 08.05.2025 ÉMIS POUR PERMIS 100%

04 15.05.2025 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES

AGRANDISSEMENT DU CHALET
DE PARC REINER-KLEY

71,63E AVE, SAINT-EUSTACHE, QC J7P 3N7

D.L.

S.S

25-020 B57.02
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PLAN AGRANDI ET DÉTAILS
TYPES
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P. P. P. P.

P.
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760 800 1610
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RÉFRIGÉRATEUR
HORS-CONTRAT

CUISINIÈRE
HORS-CONTRAT

5
A007

4
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P. P. P. P.

=

=

740

10 10

760

610

25
==

565400

10

975 635800

10
0

78
3

3
2

10
0

9
15

6
A007

10
0

78
3

3
2

10
0

9
15

610

25

635

== ==

760 600

10

1370

ÉCHELLE: 1:25

ÉLÉVATION DE LA CUISINETTE
A007

2
ÉCHELLE: 1:25

ÉLÉVATION DE LA CUISINETTE
A007

3

ÉCHELLE: 1:25

PLAN MOBILIER M01
A007

M01

ÉVIER ET
ROBINETTERIE,

(VOIR ING.)

RÉFRIGÉRATEUR
HORS-CONTRAT

HOTTE D'ÉVACUATION
(VOIR ING.)

2a

3a

LEGENDE DES ACCESSOIRES
SANITAIRES

2 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE MAINS - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: DESSOUS À 1200mm

3a DISTRIBUTEUR DE SAVON - STANDARD
HAUTEUR DE MONTAGE: DESSOUS À 1200mm

ÉCHELLE: 1:10

COUPE - MOBILIER M01
A007

6

10
0

78
3

3
2

9
15

P.

PLINTHE, VOIR BORDEREAU

BÂTI DE BOIS

535 75

25610

635

PROFIL DE LA CLOISON

ÉVIER ET ROBINETTERIE, VOIR ING.

PANNEAU DE FOND

10
0

ÉCHELLE: 1:10

COUPE - MOBILIER M01
A007

4

535 75

25610

635

3
2

9
15

BANDE DE RENFORT

10
0

P.

TABLETTE AMOVIBLE SUR
CRÉMAILLÈRES

BANDE DE RENFORT

ÉCHELLE: 1:10

COUPE - MOBILIER M01
A007

5

535 75

25610

635

10
0

3
2

9
15

3
0

5
=

=

PROFIL DE LA CLOISON

PANNEAU DE FOND

TIROIR SUR COULISSEAU
TYPE (3X)

P.

P.

P. BANDE DE RENFORT

PLINTHE, VOIR BORDEREAU

BÂTI DE BOIS

10
0

COMPTOIR PRÉMOULÉ 16mm
D'ÉPAISSEUR, AVEC
DOSSERET ET NEZ INTÉGRÉ

COMPTOIR PRÉMOULÉ 16mm
D'ÉPAISSEUR, AVEC
DOSSERET ET NEZ INTÉGRÉ

COMPTOIR PRÉMOULÉ 16mm
D'ÉPAISSEUR, AVEC
DOSSERET ET NEZ INTÉGRÉ

PLINTHE, VOIR BORDEREAU

BÂTI DE BOIS

JOINT DE SCELLANT CONTINU

JOINT DE SCELLANT CONTINU

JOINT DE SCELLANT CONTINU

STRUCTURE :

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ :

SÉQUENCE :          DE            

DESSIN :

RÉVISION :

VÉRIFICATION :

DOSSIER : # RÉF. CLIENT :

ARCHITECTURE

CLIENT :

PROJET :

TITRE DE LA FEUILLE :

DESCRIPTIONNo.
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PLANS, COUPES ET ÉLÉVATIONS
DE MOBILIER
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