
BE-1

E-1

CA-1

L-1

DRAIN AU-DESSUS DE LA DALLE

DRAIN SOUS LA DALLE

DRAIN SANITAIRE

REGARD DE NETTOYAGE AVEC ACCÈS AU PLANCHER

ÉVENT

ROBINET D'ARROSAGE EXTÉRIEUR À L'ÉPREUVE DU
GEL AVEC RACCORD POUR BOYAU ET BRISE-VIDE

TAMIS

DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT

ROBINET PAPILLON OU À BILLE (OUVERT)

AVALOIR DE SOL

EAU FROIDE POTABLE ( EFP )

EAU CHAUDE POTABLE ( ECP )

IDENTIFIE L'APPAREIL

IDENTIFIE LE TYPE, VOIR DEVIS

CABINET D'AISANCE

LAVABO

ÉVIER

BAC D'ENTRETIEN

COUPE "A" SUR LE MÊME DESSIN

VERS LE HAUT

VERS LE BAS

À CONSERVER

À ENLEVER

POINT DE DÉMANTÈLEMENT

POINT DE RACCORDEMENT À L'EXISTANT

À OBTURER POUR RACCORD FUTUR

GÉNÉRAL

AA-200
300x300

CONDUIT D'ALIMENTATION VERS LE HAUT

CONDUIT D'ALIMENTATION VERS LE BAS

CONDUIT DE RETOUR OU D'ÉVACUATION VERS LE BAS

CONDUIT DE RETOUR OU D'ÉVACUATION VERS LE HAUT

DÉVIATION D'UN CONDUIT

DÉVIATION D'UN CONDUIT

EMBRANCHEMENT AVEC RACCORD ÉVASÉ

EMBRANCHEMENT AVEC RACCORD ÉVASÉ POUR CONDUIT ROND

REGISTRE MANUEL (AVEC PORTE D'ACCÈS)

REGISTRE À GRAVITÉ (AVEC PORTE D'ACCÈS)

REGISTRE COUPE-FEU (AVEC PORTE D'ACCÈS)

DIFFUSEUR 4 VOIES

GRILLE DE RETOUR OU ÉVACUATION AU PLAFOND

GRILLE MURAL DE RETOUR OU D'ÉVACUATION

IDENTIFICATION DES GRILLES ET DIFFUSEURS

TYPE (VOIR DEVIS POUR SPÉCIFICATIONS)

DÉBIT

(L/S)

DIMENSIONS

PRISE D'AIR NEUF

SORTIE D'AIR VICIÉ

VENTILATION

LISTE DES DESSINS

PLOMBERIE

:M-001

VG

LITRES PAR SECONDE

MÉCANIQUE
LÉGENDE, LISTE DES DESSINS,
TABLEAUX ET DÉTAILS

:M-200 MÉCANIQUE
PLOMBERIE
DRAINAGE
DÉMOLITION ET AMÉNAGEMENT

:M-250 MÉCANIQUE
PLOMBERIE
EAU DOMESTIQUE
DÉMOLITION ET AMÉNAGEMENT

:M-500 MÉCANIQUE
VENTILATION
DÉMOLITION ET AMÉNAGEMENT

IDENTIFICATION TYPE NOTES

NPS ½ NPS ½ NPS 1½ NPS 1½

NPS 1½NPS ½ NPS ½ NPS 3

DET-M2016
2023/12

-- NPS 3 -

NPS ½ NPS ½ NPS 1½ NPS 1½

NPS ½ - NPS 3 NPS 2

1, 2

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 4

ÉVIER E-X

BAC D'ENTRETIEN BE-X

CABINET D'AISANCE

DP-X / DP-ENAVALOIR DE SOL

LAVABO L-X

CA-X

DO / EN

IDENTIFICATION TYPE NOTESIDENTIFICATION TYPE EAU
CHAUDE ÉVENT NOTES

NOTE 4 : SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES AVALOIRS DE SOL ET DRAINS OUVERTS ONT UN SIPHON NPS 3.

EAU
FROIDE

RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES
(NAE)

NOTE 2 : SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES APPAREILS SERONT MUNIS D'UN TUYAU DE VENTILATION.

NOTE 3 : CABINET À RÉSERVOIR DE CHASSE.

IDENTIFICATION TYPE NOTESDRAIN

NOTE 1 : TOUTE TUYAUTERIE SOUTERRAINE DOIT ÊTRE DE NPS 3 MINIMUM.

1, 2

EFP

ECP

DET-M2002
2018/06

CHAUFFE-EAU

VERS BAC
D'ENTRETIEN

RACCORDEMENT D'UN CHAUFFE-EAU
(NAE)

RESERVOIR
D'EXPANSION

15
0

15
0

BAC DE DRAINAGE

PIÈGE À CHALEUR ET PURGEUR D'AIR
AUTOMATIQUE  APPLICABLE LORSQU'IL N'Y

A PAS D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
RECIRCULÉE

SUPPORT POUR CHAUFFE EAU
(VOIR DOCUMENT D'ARCHITECTE)

DET-M5031
2019/05

GRILLE D'ÉVACUATION OU
D'ALIMENTATION SANS VOLET

GRILLE D'ÉVACUATION OU
D'ALIMENTATION SANS VOLET

VOLETS DE RÉPARTITION MANUELS D'UN
RÉSEAU D'ÉVACUATION OU D'ALIMENTATION

VOLET DE RÉPARTITION MANUEL

É
C

O
U

LE
M

E
N

T

(NAE)

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE

THERMOMÈTRE

SOUPAPE DE SÛRETÉ

ROBINET VANNE (FERMÉ)

RACCORD TYPE UNION

EXTINCTEUR PORTATIF DE TYPE K
DANS UN CABINET EN SURFACE

PROJET No

CONCEPTION VÉRIFICATION

ÉCHELLE

DESSIN No

TITRE DU DESSIN

PROJET

No DATE RÉVISION PAR OIQ

CLIENT

PLAN CLÉ

ARCHITECTE

0 50 100 150
FICHIER:

A

1

2
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B C D

75

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS
ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE
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4
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AGRANDISSEMENT DU
CHALET REINER-KLEY
PARC TERRASSE RENÉ

M-001

MÉCANIQUE
LÉGENDE, LISTE DES DESSINS,
TABLEAUX ET DÉTAILS

AUCUNE

F. SANTERRE A. LAFLAMME A. LAFLAMME

25-0507-M0-1-0-00-00.DWG



NPS 3

N
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S
 3

N
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S
 3

E, EH NPS 3
VERS ÉVENT AU TOIT NPS 1 1/2

NPS 3

N
P

S
 3

NPS 3

NPS 3

DI

NPS 1

TUYAUTERIE À +/- 1M
DE PROFONDEUR DU
PLANCHER

DI
NPS 1

SAS
200

CUISINETTE
201

TOILETTE
ACCESSIBLE

202

SALLE
LIBRE

203
SALLE
MÉC.
204

TOILETTE
205

NPS 3

D
I

D
I

NPS 3/4

NPS 3

N
P

S
 3

N
P

S
 3

N
P

S
 3

TUYAUTERIE À +/- 1M
DE PROFONDEUR DU
PLANCHER

M-200

MÉCANIQUE
PLOMBERIE
DRAINAGE
DÉMOLITION ET AMÉNAGEMENT

1:50

F. SANTERRE A. LAFLAMME A. LAFLAMME

25-0507-M2-1-0-RC-00.DWG

REZ-DE-CHAUSSÉE
DÉMOLITION

REZ-DE-CHAUSSÉE
AMÉNAGEMENT PROJET No

CONCEPTION VÉRIFICATION

ÉCHELLE
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TITRE DU DESSIN
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COORDONNER LA SECTION DE LA DALLE EXISTANTE À
COUPER POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET NOUVEAU
AVEC LA DIVISION STRUCTURE.

NOTES SPÉCIFIQUES

COORDONNER L'INSTALLATION DE LA TRAPPE D'ACCÈS AVEC
L'ARCHITECTE POUR INSTALLER LES ACCESSOIRES DE
PLOMBERIE FOURNIS PAR LA PRÉSENTE SECTION ET
INSTALLÉS EN ARCHITECTURE.

DRAIN DE PLANCHER TYPE DP-1, INSTALLÉ SUR LA DALLE DE
BÉTON SOUS LE PLANCHER DE CONTREPLAQUÉ.



N
PS

 3
/4

N
PS

 3
/4

N
PS

 3
/4

NPS 3/4 CA-1

L-1LH-1

BE-1

RC CH 01

EXP 01

E-1

TUYAUTERIE SOUS LE PLANCHER

NPS 3/4

RAE

CAH-1

NPS 3/4

N
PS

 3
/4

NPS 3/4

N
PS

 3
/4

SAS
200

CUISINETTE
201

TOILETTE
ACCESSIBLE

202

SALLE
LIBRE

203

TOILETTE
205

SALLE
MÉC.
204

N
PS

 3
/4

N
PS

 3
/4

N
PS

 3
/4

DAR

VALVE DE PURGE

EXP 01

12
00

 M
M

VERS BE-1

ÉCHANGEUR D'AIR, COORDONNER LE
POSITIONNEMENT AVEC L'ENTREPRENEUR
EN VENTILATION

552 MM 56
5 

M
M

RC CH 01

10
00

 M
M

M-250

MÉCANIQUE
PLOMBERIE
EAU DOMESTIQUE
DÉMOLITION ET AMÉNAGEMENT

INDIQUÉES

F. SANTERRE A. LAFLAMME A. LAFLAMME

25-0507-M2-1-0-RC-00.DWG

REZ-DE-CHAUSSÉE
DÉMOLITION

ÉCHELLE : 1:50

REZ-DE-CHAUSSÉE
AMÉNAGEMENT

ÉCHELLE : 1:50

ÉLÉVATION DU CHAUFFE-EAU
ÉCHELLE : 1:25

FOURNIR ET INSTALLER UN EXTINCTEUR DE TYPE K D'UNE
CAPACITÉ DE 10 LB AVEC CABINET EN SURFACE. SE RÉFÉRER
AU DEVIS SECTION 21 44 16 19.

NOTE SPÉCIFIQUE
PROJET No

CONCEPTION VÉRIFICATION

ÉCHELLE

DESSIN No

TITRE DU DESSIN

PROJET

No DATE RÉVISION PAR OIQ

CLIENT

PLAN CLÉ

ARCHITECTE

0 50 100 150
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EB 250x200

EB-EH 250x200
VERS SORTIE D'AIR VICIÉ AU TOIT
VOIR NOTE 2

200x250

200x150

200x150

EB 250x200

EB 150x150

EB 150x150

EH 250x200
VERS PRISE D'AIR NEUF AU TOIT

VOIR NOTE 2

EB 175Ø

25
0x

20
0

150x150

EB 150x150

EB 200x200

200x200

200x150

EB 175Ø

RC-35
150x150 RC-35

150x150

AN-83
175Ø

EH 250x200

EH 250x200

RC ECH 01

RC HOT 01

RC-70
200x200

RC-35
150x150

SAS
200

CUISINETTE
201

TOILETTE
ACCESSIBLE

202

SALLE
LIBRE

203

SALLE
MÉC.
204

TOILETTE
205

VG

AN-83
175Ø

200x150

250x200
250x200

200x250200x250

GRILLE D'ÉVACUATION ET
GAINE DE VENTILATION À
DÉMANTELER AU COMPLET

PROJET No

CONCEPTION VÉRIFICATION

ÉCHELLE

DESSIN No

TITRE DU DESSIN

PROJET

No DATE RÉVISION PAR OIQ

CLIENT

PLAN CLÉ

ARCHITECTE

0 50 100 150
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M-500

MÉCANIQUE
VENTILATION
DÉMOLITION ET AMÉNAGEMENT

INDIQUÉES

F. SANTERRE A. LAFLAMME A. LAFLAMME

25-0507-M5-1-0-RC-00.DWG

CLAPET MURAL D'ÉVACUATION DE HOTTE. VOIR TABLEAU DE
LA HOTTE.

SE RACCORDER DEPUIS L'ENTRETOIT AU COL DE CYGNE EN
TOITURE FOURNI ET INSTALLÉ EN ARCHITECTURE.

CONDUIT DE VENTILATION EN PENTE, VOIR LA SPÉCIFICATION
DANS LE DEVIS.

LA CUISINIÈRE SERA DE TYPE RÉSIDENTIELLE, FOURNIE ET
INSTALLÉE PAR LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE. L'USAGE SERA
DE TYPE RÉSIDENTIEL POUR UNE FAMILLE NORMALE.

NOTES SPÉCIFIQUES

REZ-DE-CHAUSSÉE
AMÉNAGEMENT

ÉCHELLE : 1:50

COMBLE
AMÉNAGEMENT

ÉCHELLE : 1:50

ÉLÉVATION DU COMBLE
ÉCHELLE : 1:25

LES CONDUITS DE VENTILATION SE SITUANT DANS LE
COMBLE SERONT CONSIDÉRÉS COMME DES CONDUITS
EXTÉRIEURS. SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LES
SPÉCIFICATIONS.

NOTE GÉNÉRALE

A-

REZ-DE-CHAUSSÉE
DÉMOLITION

ÉCHELLE : 1:50

THERMOSTAT
AUTONOME

PROGRAMMABLE

DÉTAIL DE RACCORDEMENT DU
THERMOSTAT AUTONOME PROGRAMMABLE

120VAC
COM

NO
C

NC

COMMANDE
ARRÊT/DÉPART

PANNEAU DE
CONTRÔLE

ÉCHANGEUR

CABLE 2-18 AWG

RACCORDEMENT DE
L'ALIMENTATION

120VAC PAR
DIVISION 26

RC ECH 01

PROGRAMMER L'HORAIRE
D'UTILISATION SELON LES

BESOINS DU CLIENT
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